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   ESMALTES DE CADMIO-SELENIO 

 

Se trata de una serie de esmaltes coloreados de gran intensidad y de formulación 
específica para este acabado. 

Únicamente son miscibles entre sí los naranjas, rojos y amarillos para obtener diferentes 
tonalidades.  

El color rojo puede ser fácilmente destruido, dando un color negruzco por los siguientes 
motivos: 

• Por la adición de otros pigmentos (que contengan Fe, Cr y Co) o contaminación 
por proximidad en la cocción 

• Adición de vidriados con alto contenido en plomo  

• Cocción en atmósfera reductora. 

No son aptos para la decoración de objetos culinarios, solo para piezas de decoración.  

Pueden utilizarse indistintamente sobre pasta blanca y barros rojos. La temperatura de 
cocción aconsejada varía entre 960º-980ºC. Los esmaltes con *,** admiten más 
temperatura. La aplicación se puede realizar tanto a baño como o a pistola. 

La serie se compone de los siguientes esmaltes: 

A-133/N Amarillo M-7510* Rojo 

A-135* Amarillo Yema M-7511* Rojo 

M-7513* Naranja M-7516** Rojo  

M-7514* Naranja VR-97** Kiwi 

M-7506 Rojo VR-98-A/N* Verde 

M-7508* Rojo VR-99* Verde  

M-7509* Rojo   

 

• * hasta 1020ºC 
• ** hasta 1050ºC 
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